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Information produit
La gamme Torofi Tungsram est idéale pour l’éclairage des bureaux et des commerces grâce au confort visuel que le luminaire 
procure ainsi qu’à ses différentes options de montage. Moderne et très esthétique, le luminaire modernise l’espace dans lequel il 
est installé.

Torofi Recessed 

Zones d’application

Retail/Hôtellerie

Caractéristiques and Avantages
• Longueur 511mm et 1177mm
• Driver on/off ou DALI
• Encastré
• IRC>80
• T°C 3000K ou 4000K
• SDCM ≤3
• Optics: Standard Specular Reflector (85°x85°) /   

Prismatic diffuser (110°)
• IP20, IK03
• Connextion continue traversante
• UGR bas
• Jusqu’à 127 lm/W
• Confort visuel
• Chips LED Samsung haute qualité
• Longue durée de vie 75000h @L80B20
• Driver Helvar

Tertiaire

EUROPE 

MADE IN



Récapitulatif des caractéristiques techniques

Code
Produit Description Produit

Lon-
gueur 
(mm)

Watt
(W)

Lumen
(lm)

Efficacité
(lm/W)

T°C
(K) IRC UGR IK Faisceau 

lumineux(°)

ON/OFF

93118651 Torofi R 28W 500 830 S 110 511 28 3250 116 3000 80+ - 03 110°

93118652 Torofi R 28W 500 830 S 085 511 28 3000 107 3000 80+ - 03 85°x85°

93118659 Torofi R 28W 500 840 S 110 511 28 3550 127 4000 80+ - 03 110°

93118660 Torofi R 28W 500 840 S 085 511 28 3250 116 4000 80+ - 03 85°x85°

93118653 Torofi R 36W1200 830 S 110 1177 36 3900 108 3000 80+ - 03 110°

93118654 Torofi R 36W1200 830 S 085 1177 36 3600 100 3000 80+ - 03 85°x85°

93118661 Torofi R 36W1200 840 S 110 1177 36 4150 115 4000 80+ - 03 110°

93118662 Torofi R 36W1200 840 S 085 1177 36 3800 106 4000 80+ - 03 85°x85°

DALI

93118655 Torofi R 28W 500 830 D 110 511 28 3250 116 3000 80+ - 03 110°

93118656 Torofi R 28W 500 830 D 085 511 28 3000 107 3000 80+ - 03 85°x85°

93118663 Torofi R 28W 500 840 D 110 511 28 3550 127 4000 80+ - 03 110°

93118664 Torofi R 28W 500 840 D 085 511 28 3250 116 4000 80+ - 03 85°x85°

93118657 Torofi R 36W1200 830 D 110 1177 36 3900 108 3000 80+ - 03 110°

93118658 Torofi R 36W1200 830 D 085 1177 36 3600 100 3000 80+ - 03 85°x85°

93118665 Torofi R 36W1200 840 D 110 1177 36 4150 115 4000 80+ - 03 110°

93118666 Torofi R 36W1200 840 D 085 1177 36 3800 106 4000 80+ - 03 85°x85°

Photométries
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Tableaux UGR

Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Room size
X          Y

Viewing direction at right angles
to lamp axis

Viewing direction parallel
to lamp axis

2H             2H 26.4 27.7 26.7 28.0 28.2 26.2 27.5 26.5 27.7 28.0
3H 28.0 29.2 28.3 29.5 29.7 27.7 28.9 28.0 29.1 29.4
4H 28.6 29.8 29.0 30.1 30.3 28.3 29.4 28.6 29.7 30.0
6H 29.1 30.2 29.5 30.5 30.8 28.7 29.7 29.0 30.0 30.3
8H 29.3 30.3 29.6 30.6 30.9 28.8 29.8 29.2 30.1 30.5

12H 29.4 30.4 29.8 30.7 31.0 28.9 29.8 29.3 30.2 30.5

4H             2H 27.1 28.2 27.4 28.5 28.8 26.9 28.0 27.2 28.3 28.6
3H 28.8 29.8 29.2 30.1 30.5 28.5 29.5 28.9 29.8 30.2
4H 29.6 30.5 30.0 30.8 31.2 29.3 30.1 29.7 30.5 30.8
6H 30.2 31.0 30.6 31.3 31.7 29.8 30.6 30.2 30.9 31.3
8H 30.4 31.1 30.9 31.5 31.9 30.0 30.7 30.4 31.1 31.5

12H 30.6 31.2 31.0 31.6 32.0 30.1 30.7 30.5 31.1 31.6

8H             4H 29.9 30.6 30.3 31.0 31.4 29.6 30.3 30.0 30.7 31.1
6H 30.6 31.2 31.1 31.6 32.1 30.3 30.8 30.7 31.2 31.7
8H 30.9 31.4 31.4 31.9 32.3 30.5 31.0 31.0 31.4 31.9

12H 31.1 31.6 31.6 32.0 32.5 30.7 31.1 31.2 31.6 32.1

12H             4H 29.9 30.5 30.3 30.9 31.4 29.6 30.2 30.1 30.6 31.1
6H 30.7 31.2 31.1 31.6 32.1 30.3 30.8 30.8 31.3 31.7
8H 31.0 31.4 31.5 31.9 32.4 30.6 31.0 31.1 31.5 32.0

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.4
S = 2.0H +0.4   /   -0.6 +0.4   /   -0.7

Standard table BK06 BK06

Correction Summand 13.8 13.3

Corrected glare indices referring to 3550lm Total luminous �ux

The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-
to-height ratio = 0.25

Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Room size
X          Y

Viewing direction at right angles
to lamp axis

Viewing direction parallel
to lamp axis

2H             2H 24.0 25.3 24.3 25.6 25.8 23.8 25.1 24.1 25.3 25.6
3H 25.6 26.8 25.9 27.1 27.3 25.3 26.5 25.6 26.7 27.0
4H 26.2 27.4 26.6 27.7 27.9 25.9 27.0 26.2 27.3 27.6
6H 26.7 27.8 27.1 28.1 28.4 26.3 27.3 26.6 27.6 27.9
8H 26.9 27.9 27.3 28.2 28.5 26.4 27.4 26.8 27.7 28.1

12H 27.0 28.0 27.4 28.3 28.6 26.5 27.4 26.9 27.8 28.1

4H             2H 24.7 25.8 25.0 26.1 26.4 24.5 25.6 24.8 25.9 26.2
3H 26.4 27.4 26.8 27.7 28.1 26.1 27.1 26.5 27.4 27.8
4H 27.2 28.1 27.6 28.4 28.8 26.9 27.7 27.3 28.1 28.4
6H 27.8 28.6 28.2 28.9 29.3 27.4 28.2 27.8 28.5 28.9
8H 28.0 28.7 28.5 29.1 29.5 27.6 28.3 28.0 28.7 29.1

12H 28.2 28.8 28.6 29.2 29.7 27.7 28.3 28.1 28.7 29.2

8H             4H 27.5 28.2 27.9 28.6 29.0 27.2 27.9 27.6 28.3 28.7
6H 28.2 28.8 28.7 29.2 29.7 27.9 28.4 28.3 28.9 29.3
8H 28.5 29.0 29.0 29.5 29.9 28.1 28.6 28.6 29.0 29.5

12H 28.7 29.2 29.2 29.6 30.1 28.3 28.7 28.8 29.2 29.7

12H             4H 27.5 28.1 27.9 28.5 29.0 27.2 27.8 27.7 28.2 28.7
6H 28.3 28.8 28.8 29.2 29.7 27.9 28.4 28.4 28.9 29.3
8H 28.6 29.0 29.1 29.5 30.0 28.2 28.6 28.7 29.1 29.6

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.4
S = 2.0H +0.4   /   -0.6 +0.4   /   -0.7

Standard table BK06 BK06

Correction Summand 11.4 11.0

Corrected glare indices referring to 4150lm Total luminous �ux

The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-
to-height ratio = 0.25

Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Room size
X          Y

Viewing direction at right angles
to lamp axis

Viewing direction parallel
to lamp axis

2H             2H 26.4 27.7 26.7 28.0 28.2 26.2 27.5 26.5 27.7 28.0
3H 28.0 29.2 28.3 29.5 29.7 27.7 28.9 28.0 29.1 29.4
4H 28.6 29.8 29.0 30.1 30.3 28.3 29.4 28.6 29.7 30.0
6H 29.1 30.2 29.5 30.5 30.8 28.7 29.7 29.0 30.0 30.3
8H 29.3 30.3 29.6 30.6 30.9 28.8 29.8 29.2 30.1 30.5

12H 29.4 30.4 29.8 30.7 31.0 28.9 29.8 29.3 30.2 30.5

4H             2H 27.1 28.2 27.4 28.5 28.8 26.9 28.0 27.2 28.3 28.6
3H 28.8 29.8 29.2 30.1 30.5 28.5 29.5 28.9 29.8 30.2
4H 29.6 30.5 30.0 30.8 31.2 29.3 30.1 29.7 30.5 30.8
6H 30.2 31.0 30.6 31.3 31.7 29.8 30.6 30.2 30.9 31.3
8H 30.4 31.1 30.9 31.5 31.9 30.0 30.7 30.4 31.1 31.5

12H 30.6 31.2 31.0 31.6 32.0 30.1 30.7 30.5 31.1 31.6

8H             4H 29.9 30.6 30.3 31.0 31.4 29.6 30.3 30.0 30.7 31.1
6H 30.6 31.2 31.1 31.6 32.1 30.3 30.8 30.7 31.2 31.7
8H 30.9 31.4 31.4 31.9 32.3 30.5 31.0 31.0 31.4 31.9

12H 31.1 31.6 31.6 32.0 32.5 30.7 31.1 31.2 31.6 32.1

12H             4H 29.9 30.5 30.3 30.9 31.4 29.6 30.2 30.1 30.6 31.1
6H 30.7 31.2 31.1 31.6 32.1 30.3 30.8 30.8 31.3 31.7
8H 31.0 31.4 31.5 31.9 32.4 30.6 31.0 31.1 31.5 32.0

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.4
S = 2.0H +0.4   /   -0.6 +0.4   /   -0.7

Standard table BK06 BK06

Correction Summand 13.8 13.3

Corrected glare indices referring to 3550lm Total luminous �ux

The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-
to-height ratio = 0.25

Glare evaluation according to UGR
ρ Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Room size
X          Y

Viewing direction at right angles
to lamp axis

Viewing direction parallel
to lamp axis

2H             2H 19.9 20.8 20.1 21.0 21.2 20.7 21.6 21.0 21.8 22.0
3H 19.7 20.5 20.0 20.8 21.0 20.6 21.4 20.9 21.6 21.8
4H 19.7 20.4 20.0 20.7 20.9 20.5 21.2 20.8 21.5 21.8
6H 19.6 20.3 19.9 20.6 20.8 20.4 21.1 20.8 21.4 21.7
8H 19.6 20.2 19.9 20.5 20.8 20.4 21.0 20.7 21.3 21.6

12H 19.5 20.1 19.9 20.4 20.8 20.4 21.0 20.7 21.3 21.6

4H             2H 19.7 20.4 20.0 20.7 21.0 20.5 21.3 20.9 21.5 21.8
3H 19.6 20.2 19.9 20.5 20.8 20.4 21.0 20.8 21.3 21.6
4H 19.5 20.0 19.9 20.4 20.7 20.3 20.9 20.7 21.2 21.5
6H 19.4 19.9 19.8 20.2 20.6 20.3 20.7 20.7 21.1 21.5
8H 19.4 19.8 19.8 20.2 20.6 20.2 20.6 20.6 21.0 21.4

12H 19.3 19.7 19.8 20.1 20.5 20.2 20.5 20.6 20.9 21.4

8H             4H 19.4 19.8 19.8 20.2 20.6 20.2 20.6 20.6 21.0 21.4
6H 19.3 19.6 19.8 20.0 20.5 20.1 20.5 20.6 20.9 21.3
8H 19.3 19.5 19.7 20.0 20.4 20.1 20.4 20.6 20.8 21.3

12H 19.2 19.4 19.7 19.9 20.4 20.0 20.3 20.5 20.7 21.2

12H             4H 19.3 19.7 19.8 20.1 20.5 20.2 20.5 20.6 20.9 21.4
6H 19.3 19.5 19.7 20.0 20.4 20.1 20.4 20.6 20.8 21.3
8H 19.2 19.4 19.7 19.9 20.4 20.0 20.3 20.5 20.7 21.2

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H +2.4   /   -2.7 +2.2   /   -7.4
S = 1.5H +3.1   /   -11.2 +4.0   /   -22.6
S = 2.0H +5.0   /   -29.8 +5.9   /   -34.9

Standard table BK00 BK00

Correction Summand 1.3 2.1

Corrected glare indices referring to 3800lm Total luminous �ux

The UGR values are calculated in acc. with CIE Publ. 117. Spacing-
to-height ratio = 0.25

28W 110° 28W 85°

36W 110° 36W 85°



Dimensions (mm)

Tungsram Operations Kft. s’efforce de développer et d’améliorer ses produits constamment. C’est pourquoi toutes les descriptions de produits figurant dans cette
brochure ne sont données qu’à titre d’information générale et nous pouvons être amenés de temps à autre à modifier sans préavis les spécifications décrites ici dans le
souci du développement du produit. Toutes les descriptions de cette publication présentent uniquement des caractéristiques générales des produits mentionnés et ne
sont pas contractuelles. Les données présentes dans cette brochure ont été obtenues dans des conditions d’expérience contrôlées. Toutefois, Tungsram rejette toute
responsabilité quant à la fiabilité desdites données, dans les limites autorisées par la loi.
Fiche technique Torofi Recessed - June 2022 tungsram.com

 A

B

C F

D E

Type A B C D E F

511 mm version 511 56.5 501 44 47 47

1177 mm version 1177 56.5 1167 44 47 47

Règlementation et normes
Marquages règlementaires: CE, UKCA
Règlements: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, (framework 2009/125/EC) EU/1194/2012 modifié par EU 2015/1428,   
(framework 2010/30/EC) 874/2012 and 518/2014*, 2012/19/EU*
Normes harmonisées: EN 60598, EN 62493, EN 61547, EN55015, EN 61000, consulter la déclaration de conformité CE et au  
dossier technique pour plus de détails Groupe d’évaluation des risques photobiologiques 1. Le produit est considéré comme 
sûr, ne présentant aucun risque photobiologique.
*pas sur DOC


